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FIG. 1. 

COUPE MONTRANT DIVERSES APPLICATIONS DU CELOTEX 
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JL'emploi dm Celotex dans la construction 



Le Celotex est un produit qui trouve de nombreux emplois dans la construction. II 
est fait de fibres de Cannes a sucre; un procede continu de feutrage enchevetre ces fibres 
resistantes en une large feuille. En meme temps y sont incorporees des myriades de 
petites cellules d'air dont le role est de s'opposer a la transmission de la chaleur et du 
son. Etant donne son haut pouvoir isolant, le Celotex realise une grande economic de 
combustible. II suppose aux changements subits de la temperature et preserve les murs et 
les plafonds de la condensation. 

Sa resistance est telle qu'une ossature revetue de Celotex est plus rigide que celle qui 
est revetue de planches. Le platre de Paris adhere au Celotex avec plus de force qu'au 
Lit t is de hois. 

Le procede de fabrication rend le Celotex impermeable, de sorte que son emploi assure 
la secheresse des locaux. 

Le Celotex peut etre peint k Thuile ou a Teau (detrempe) et on le destine tres sou- 
vent a recevoir Tenduit en platre. Dans sa couleur tan naturelle, on le tient en grande 
faveur pour la decoration inter ieure. 

Le Celotex possede un pouvoir exceptionnel d'absorption du son. Les cloisons isolees 
avec du Celotex empechent tres efficacement la transmission de tous les bruits. 



SOHMAIRE 

Coupe montrant diverges applications du Celotex 2 

Section I : Celotex nu, peint a Phuile ou a la detrempe, pour travaux interieurs. . . .4 

Section II : L'emploi du Celotex en plafonds 7 

Section III : Celotex revetu de papier peint ou d'enduit decoratif 10 

Section IV : Celotex enduit de platre a l'interieur ou de ciment k I'exterieur 12 

Section V : Celotex pour l'isolement du son 14 

Section VI : Celotex pour Pisolement des toits 17 

Section VII : Celotex routine parement de murs ou de plafonds en beton 20 

Section VIII ; Celotex pour Pisolement des murs en briques 23 

Section IX : Celotex pour l'amortissement du son et la correction acoustique 26 

Section X : Celotex sous les tapis et linoleums . . 29 

Section XI : Celotex pour travaux exterieurs 30 

Renseignements techniques sur le Celotex 32 



PAGE TROIS 



SECTION I. 

Celotex nu 9 peint a Fliiiile on a la detrempe, 
pour travaux Interleiirs 



AVANTAGES : 

2m Le grain et la couleur du Celotex permettent de V employer pour la decoration 
interieure. A ce point de vue 9 il a conquis la faveur des principaux architected 
du monde entier. On peut, soit lui laisser sa nuance naturelle 9 soit le peindre 
ou le teindre. 

2. Le Celotex realise ires bien Visolement des habitations et provoque ainsi une 
notable economic de combustible. 

3. Les maisons garnies de Celotex sont depourvues d'humidite, restent fraiches en 
etc et se chauffent rapidement en hiver. 




FIG, 4. MAGASINS DE MR. Li WAN N I EC K , ANT1QUITES 
ET OBJETS D'ART DE CHINE, I, RUE SAINT GEORGES, 
PARIS. -.- CELOTEX SUR MURS, PEINT A L'HUILE, 
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SECTION t 

Celotex m, peiot a 1'jhuile on a la detreoipe, 
pour travaex imterieurs 



Armature. 

Le Celotex est cloue" sur charpente ou sur lattes. 
Les pieces doivent etre eeartees d 'environ 30 ou 
40 cm. Ce n'est que dans le cas ou Ton dispose le 
Celotex en feuilles de 91 c/m que Tecart peut etre 
porte a 45 c/m 1/2 environ. 

La charpente doit etre disposee de maniere a 
permetlre le clouage des quatre bords de chaque 
panncau. 

Lorsqu'on n'emploie pas de couvre-joints, les 
panneaux ctant poses bord a bord, il est neces- 
saire de tenir compte de la largeur exacte des 
feuilles dans le montage de la charpente. 

Application du Celotex sur murs. 

Lorsqu'il s'agit de garnir de Celotex l'interieur 
d'une construction, le mieux est de debiter les 
feuilles selon les dimensions voulues, de les 
mettre en place et de les fixer provisoirement, avec 
quelques clous, aux pieces intermcdiaires de la 
charpente. Le lendemain, on cloue les panneaux 
definitivement aux chevrons, d'abord en leur 
milieu, ensuite sur leurs bords. II est bon d'hu- 
mecter legerement le Celotex avant de le debiter. 

Quand les joints des panneaux sont accuses par 
un chanfrein ou un arrondi (figures 5 et 6), on 
utilise des clous sans tete, galvanises, de 40 m/m 
de longueur, que Von enfonce de biais, en alter- 
nant le sens d'enfoncement. Les clous sans tete 
ne doivent pas etre espaces de plus de 10 c/m, ni 
eloignes du bord de moins de 1 c/m. Quant aux 
trous produits par les tetes, on les remplit en 
frottant la surface de la feuille avec un petit mor- 
ceau de Celotex. 

La figure 7 montre un genre de decoration ou 
les clous sont groupes par paires egalement espa- 
cees. Du reste, si le Celotex est peint a l'huile ou 
a la detrempe (couleur a l'eau, couleur geiati- 
neuse), on peut ajouter par apres des clous 
d'ornement. 

Si les joints sont de l'un des types indiques dans 
les figures 9 et 10, les bords des panneaux sont 
cloues au moyen de clous de couvreur (pointes 
ref rappees a tete tres large), galvanises, espaces au 
maximum de 10 c/m et eloignes des bords d'au 
moins un centimetre. 



Des clous sans tete espaces de 15 c/m peuvent 
etre employes pour le clouage sur l'armature inter- 
mediaire. 

On pose ensuite le couvre-joint approprie. 

II ne faut jamais remplir les joints d'un ciment 
ou d'un mastic quelconque. 

Lorsque les joints sont masques par une bande 
de calicot, les tetes des clous doivent etre enfon- 
cees legerement en-dessous de la surface du Celo- 
tex, de facon que la bande, une fois tendue, en 
formant pont, n'ait aucun contact avec elles. 

Peinture d Vtiuile. 

De nombreux Architectes et Decorateurs ont une 
preference marquee pour la nuance naturelle du 
Celotex. Cependant, si on desire le peindre, il faut 
d'abord Fencoller. 

On peut employer la colle de peau, mais il est 
preferable de preparer un encollage en dissolvant 
375 gr. de colle forte dans 5 litres d'eau chaude 
et d'en appliquer, avant refroidissement, une 
bonne couche sur toute la surface a peindre. 

Les fibres qui pourraient se redresser pendant 
I'encollage seront facilement enlevees en poncant 
legerement la surface du Celotex au papier de 
verre, apres sechage de la colle. 

Cn peint ensuite suivant les procedes habituels. 



Couleur d Veau. 

Le Celotex destine a etre passe a la detrempe 
n'a pas besoin d'etre encolle. Si l'on applique deux 
couches, il est bon de frotter legerement le Celotex 
au papier de verre apres la premiere couche, des 
qu'elle est seche. 



Pochoir et teinture. 

On obtient de fort belles decorations en pochant 
le Celotex. 

On peut aussi le teinter avec tous les produits 
habituellement employes pour la teinture des bois. 
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FIG. 7. — CLOUS DE BRONZE OU DE CUIVRE. - 
BORDS DU CELOTEX ARRONDIS ET FIXES AU 
MOYEN DE CLOUS DE 30 m/m, GROUPES PAR 
PAIRES ESPACEES DE 10 CM ; CLOUS D'ORNE- 
MENT APFARENTS, EN BRONZE OU EN CUIVRE. 













mm 





FIG. 8. '- COUVRE-JOINT EN FIBRE - BANDE 
SPECIALE DE FIBRE ONDULEE CCLLEE SUR LLS 
JOINTS. CELOTEX FIXE AU MOYEN DE CLOUS 
DE COUVREUR, GALVANISES, DE 30 m/m DE 
LONGUEUR, ESPACES DE 10 CM 









fi 
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FIG. 9. - COUVRE-JOINT EN CELOTEX. - BORDS 
DU CELOTEX FIXES AU MOYEN DE CLOUS DE 
COUVREUR, GALVANISES, DE 30 m/m, D1STANTS 
DE 10 CM. 1LS SONT ENSU1TE RECOU VERTS 
D'UNE BANDE DE CELOTEX DONT LES BORDS 
AURONT ETE P^EALABLEMENT DRESSES AU 
PAPIER DE VERRE 




FIG. 10. — COUVRE-JOINT EN BOIS. — LES BORDS 
DU CELOTEX SONT FIXES AU MOYEN DE CLOUS 
DE COUVREUR (POINTES RE FRAPP EES A TETE 
TRES LARGE), GALVANISES, DE 30 m/m DE 
LONGUEUR, ESPACES DE 10 CM. ILS SONT 
ENSUITE RECOUVERTS D'UNE LATTE OU D'UNE 
MOULURE EN BOIS. *•*.-•• 



TYPES DE JOINTS POUR TRAVAUX INTER1EURS 
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SECTION II. 



L'emploi do Celotex en plafonds 



AVANTAGES 



1 Comme Vair chaud tend a monter, Visolement des plafonds est de toute premiere 
importance. Si Von veut eviter que la chaleur ne se perde, U est indispensable de 
Vempecher de traverser les plafonds. Des lors, Vemploi du Celotex dans les habi- 
tations et les bdtiments industries entraine une economie de combustible. 

2. Souvent les plafonnages en pldtre sur lattis laissent apparaitre des traces de lattes, 
sur lesquelles Venduit se fendille. he Celotex supprime cet inconvenient. En 
outre, les plafonds de Celotex ne risquent pas de se desagreger. 

3. On obtient, avec le Celotex, de tres beaux effets decoratifs. D'ailleurs,il pent etre 
cintre pour epouser eventuellement les parties circulates des plafonds. 




FIG. 12. ~ PLAFOND DE CELOTEX, COUVRE- JOI NTS EN FIBRE. 





FIG. 13. PLAFOND DE CELOTEX POUR L'ISOLEMENT THERM IQUE 
D UNE US1NE TEXTILE EN HOLLANDE. 



FIG. If. ~ PLAFOND DE CELOTEX AVEC LARGES COUVRE- JOINTS 
EN BOIS, DANS UNE MAISON D' HABITATION. 
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SECTION II. 

L'eoiploi dm Celotex en plafonds 



Armature. 

L'emploi du Celotex en plafond exige des so- 
lives espacees d'un peu plus de 0,30 ou de 0,40 
pour les panneaux de 1,22 et de 0,455 pour les 
panneaux de 0,91 settlement. Les qualre bords de 
chaque panneau de Celotex doivent etre pourvus 
d'un support continu pour permettre le clouage. 

Si les solives sont deja posees et que leur ecarte- 
ment n'est pas conforme aux prescriptions ci- 
dessus, ou si elles sont espacees irregulierement, 
le Celotex peut, a la rigueur, etre fixe perpendicu- 
lairement aux solives; mais, dans ce cas, il faut 
recouvrir tous les joints d'une moulure en bois 
assez large (figure 20) ou d'un couvre-joint en 
Celotex ou en fibre (figure 19), 

Afin d'espacer convenablement les solives, il 
est bon de dresser au prealable un plan de division 
du plafond. 

Les figures 14 a 17 montrent differentes divi- 
sions de plafond en Celotex. Dans les pieces dont 
la largeur n'exeede pas 4 m. 27, le Celotex peut 
etre place sur une seule longueur, ainsi que I'in- 
dique la figure 14. Quant aux plafonds de grande 
largeur, ils comporteront, par exemple, deux lon- 
gueurs de Celotex separees par un joint median 
(figure 15). 

Pose du Celotex, 

II est bon d'humecter legerement le Celotex 
la veille de sa pose. 

On cloue d'abord le Celotex par le milieu; puis 
on en fixe definitivement les bords. Sur les rives, 
on emploie toujours des clous de couvreur (pointes 
ref rappees a tete tres large), galvanises, de 
30 m/m de long, jauge 12 ou 13. La distance 
entre les clous ne doit pas depasser 10 c/m le 
long des joints et 15 c/m sur les pieces interme- 
diaires. En outre, les clous ne peuvent etre places 
a moins d'un centimetre des bords. 

Sur les bois intermediaires, on peut utiliser des 
clous sans tete, galvanises, de 40 m/m de long; 
on les chasse suivant un angle aigu, alternative- 
ment dans un sens et dans l'autre. 

Pour les plafonds de grande hauteur, on em- 
ploiera de preference le clou galvanise a tete plate. 

II est important de fixer le Celotex, en premier 



lieu, aux solives intermediaires. En outre, il faut 
avoir soin de ne jamais enfoncer verticalement les 
clous sans tetes. 

Si l'on recouvre les joints d'une bande de 
calicot, il est necessaire de poser les panneaux 
bord a bord et d'affleurer les joints au moyen de 
papier de verre place sous une cale en bois. On 
s'assurera que les tetes de clous ont ete enfoncees 
au-dela de la surface du Celotex. Les trous ainsi 
formes seront enjambes par la bande de calicot. 

On recommande d'amortir, par une moulure, 
les angles de jonction du plafond et des murs. 
S'il n'en est pas ainsi, il importe dc separer le 
platre des murs du Celotex applique au plafond, 
comme 1'indique la figure 18, en arrctant l'enduit 
legerement en contrebas du plafond. 

Les figures 19 a 21 montrent d'autres disposi- 
tions d'angles. De plus, on peut chanfreiner ou 
arrondir les bords du Celotex. 

Peinture a Vhuile. 

La peinture des plafonds en Celotex doit etre 
precedee de l'application d'une couche d'impres- 
sion ou d'un encollage. Une bonne colle se com- 
pose de 375 grammes de colle forte dissous dans 
5 litres d'eau chaude. On en applique une bonne 
couche avant refroidissement. L'huile de lin de 
premiere qualite peut ega lenient servir. 

On obtient de fort beaux effets decoratifs au 
moyen de couleurs metalliques. 

Couleur a Veau. 

L'encollage n'est pas necessaire, si l'on veut 
peindre le Celotex a la detrempe (couleur gela- 
tineuse, couleur a 1'eau). On se borne frequem- 
ment a une bonne couche; mais le resultat est dc 
beaucoup superieur, si l'on en applique une 
deuxieme. Au prealable, on ponce legerement la 
premiere au papier de verre, apres qu'elle est 
seche. 

Pochoirs* 

Tout comme pour les murs, l'application de 
pochoirs aux panneaux de plafonds donne de tres 
heureux effets decoratifs. 



SECTION II 



FIG. 14. 

LES PANNEAUX DE 
CELOTEX COUVRENT 
TOUTE LA LARGEUR 
D'UN PLAFOND, 1LS 
ONT 91 CM OU 122 CM 
DE LARGE : LES SO- 
LIVES SONT DISTAN- 
TES DE 30 CM, 40 CM 
OU 45 CM l/2 D" AXE 
EN AXE. 





FIG. 15. 

POUR LES PLAFONDS 
DE GRANDE LARGEUR, 
LE CELOTEX SE RE- 
PART1T SUR DEUX 
LONGUEURS SERAREES 
PAR UN JOINT MEDIAN 
LONGITUDINAL. COU- 
VRE-JOINTS EN BOIS, 
EN CELOTEX OU EN 
FIBRE SPECIALE . . . 



FIG. 16. 

CELOTEX DISPOSE SUR 
UNE LONGUEUR DE (A) 
A (B). FAUX COUV RE- 
JOINT EN (C), CORRES- 
PONDANT AVEC LE 
COUVRE-JOINT EN (B). 
ON PEUT EMPLOYER 
DESCOUVRE-JOINTS EN 
BOIS, EN CELOTEX OU 
EN FIBRE SPECIALE. 



FIG. 17; 

DISPOSITION DE PAN- 
NEAUX PERMETTANT 
D'UTILI S ER D ES 
FEUILLES DE CELOTEX 
DE DIFFERENTES LON- 
GUEURS. LES R AC- 
CORDS SE TROUVENT 
SOUS LES COUVRE- 
JOINTS 



(bJ 



it.) 



DIFFERENTES DIVISIONS DE PLAFONDS EN CELOTEX 




1 



FIG. 18. - ENTRE LE PLATRE ET 
LE CELOTEX DU PLAFOND, UN 
INTERVALLE A ETE MENAGE A LA 
TRUELLE AVANT LA PRISE DU 
PLATRE. LES JOINTS DU PLAFOND 
SONT RECOUVERTS D'UNE BANDE 
DE FIBRE SPECIALE ■ • 






m 











FIG. 19 - UNE BANDE DE FIBRE 
SPECIALE EST PLOYEE EN CORN1ERE 
ET COLLIE DANS L' ANGLE: DES 
BANDES EN MEME MATlERE COU- 
VRENT LES JOINTS DU PLAFOND . . 





FIG. 20. — DANS L'ANGLE, UNE 
SIMPLE MOULURE. LES JOINTS DU 
PLAFOND SONT RECOUVERTS DE 
LATTES DE BOIS, MINCES ET LARCES. 




m 

m 
m 
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FIG. 21. - BANDES DE CELOTEX OU 
DE BOIS DANS L'ANGLE. LES 
JOINTS SONT RECOUVERTS D'UNE 
MANIERE ANALOGUE 



EXEMPLES DE RACCORDS ENTRE MURS ET PLAFONDS EN CELOTEX 
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SECTION III. 

Celotex revetm de papier peliit on 
d^endeit decoratlf 



A VANTAGES : 

J. Une maison tou jours exempte d'humidite. En hiver, une maison bien et facile' 
ment chauffee. En ete 9 une maison fraiche. 

2* line habitation qui conserve sa chaleur 9 d J ou economic de combustible* 

3. Possibility de poser le papier peint definitif des application du Celotex ; jamais, 
sur le papier, n^ap par ais sent de taches d'humidite. 
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SECTION III. 

Celotex revetu de papier peint on 
d'endmit decoratif 



Armature en bois. 

Les pieces d'armature sup lesquelles sera cloue 
le Celotex doivent etre distantes d'un peu plus de 
30 ou de 40 c/m d'axe en axe. Ce n'est que dans 
le cas ou l'on dispose de feuilles de Celotex 
mesurant 91 c/m en largeur que l'ecartement peut 
etre porte a 0 m, 455 environ. II est bon que les 
surfaces sur lesquelles seront fixes les quatre 
bords du Celotex soient continues. 

Application du Celotex* 

La veille de la pose, le Celotex sera legerement 
humecte. 

Le long des bords, on emploie des clous de 
couvreur (pointes ref rappees a tete tres large), 
galvanises, de 30 m/m de longueur, jauge 12 ou 
13; ils sont distants de 10 c/m au maximum et ne 
peuvent etre places a moins de 1 c/m des rives. 
Au prealable, on aura fixe le Celotex aux pieces 
intermediates de Farmature, au moyen de pareils 
clous de couvreur; la distance entre ceux-ci ne 
peut depasser 15 cm. 

Couvre-joints. 

Au moyen de gros papier de verre sous une 
cale en bois, poncer le Celotex de part et d'autre 
des joints, de facon a menager un logement pour 
la toile metallique (fig. 22). 

Masquer les tetes des clous avec de I'enduit dur 
ou du platre de Paris gache a la colle au lieu 
d'eau. Appliquer, sur tous les joints et dans les 
angles, de la toile metallique 16/22, galvanisee et 
recuite, en bande de 10 c/m, que Ton peut se 
procurer chez les distributeurs du Celotex. On 
fixera ces bandes de la maniere suivante : 

En vue de l'application de papier peint, em- 
ployer 1'enduit dur dont la formule est donnee 
ci-apres, ou bien du platre de Paris gache a la 
colle (au lieu d'eau). Une bonne colle est obtenue 
en dissolvant 375 grammes de colle forte dans 
5 litres d'eau chaude. On peut eg a lenient employer 
la colle de peau non diluec. 

Si le Celotex doit recevoir un enduit decoratif, 
employer celui-ci pour fixer la toile metallique. 

La bande de toile metallique ne doit pas etre 
clouee au Celotex, sauf en plafond ou elle pourra 
etre pointee legerement* 



Tenir d'une main l'extremite libre de la toile 
metallique, et de l'autre, presser, en une ou deux 
fois, 1'enduit a travers les mailles, au moyen d'un 
couteau de peintre de 10 c/m de large (fig. 22). 
II est necessaire d'etendre 1'enduit jusqu'a 2 ou 
3 c/m des bords de la bande pour former glacis 
et eviter ainsi toute saillie. II faut appuyer forte- 
ment sur le couteau pour ne pas accumuler de 
1'enduit sous la toile metallique. 

Formule d 3 enduit dur. 

La formule suivante, qui a domic toute satis- 
faction, fournit un enduit propre a fixer les toiles 
metalliques protectrices. Legerement etendu, il 
peut egalment etre employe comme enduit deco- 
ratif ; 

5 kilos de Blanc d'Espagne tamise, 

2 litres de colle (150 gr. de colle forte pour deux 

litres d'eau chaude; on peut egalement employer 

la colle de peau), 

250 grammes de couleur (ton clair), 
250 grammes de vernis. 

Application du papier peinU 

Avant d'appliquer le papier peint, il faut en- 
coller le Celotex avec soin. A cet effet, on dissout 
375 gr. de colle forte dans .5 litres d'eau bouillante 
et, au moyen d'une brosse, on en applique, a 
chaud, une couche epaisse et uniforme sur la 
surface entiere. Lorsque la colle est seche, il est 
bon de poncer legerement le Celotex au papier 
de verre. 

La pose du papier peint se fait de la maniere 
habituelle, au moyen de la colle de pate. 

La figure 22 inontre la maniere d'effectuer les 
diverses operations decrites ci-dessus. 

Application d 9 enduits decoratif s, 

L'enduit dur, ainsi, du reste, que n'importe 
quel enduit decoratif approprie que l'on trouve 
dans le commerce, peut etre applique directement 
sur le Celotex, pourvu que les joints aient ele 
prepares comme il est dit plus haul. 

Pour l'application de ces enduits, on se sert, de 
preference, d'une brosse usagee a badigeonner. 
L'epaisseur de la couche doit toujours etre suffi- 
sante pour recouvrir completement la texture du 
Celotex et les joints. 
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SECTION IV. 

enduit de platre a Pinterieur on de 
ciment a 1'exterieur 



A VANTAGES : 

1. Une maison toujours exempte d'humidite. En hirer, une maison Men et rapide- 
ment chauffee. En ete, une maison fraiche. 

2. Une habitation qui conserve sa chaleur, d'ou economie de combustible. 

3. Meilleure adherence du platre et du stuc, suppression des traces de lattes et des 
taches de rouille et d'humidite. 



4. II n'est besoin que tTune seule couche mince d'enduil. 



FIG. 25. - INTERIEUR 
REV^TU DE CELOTEX 
PREPARE POUR RECE- 
VOIR L* ENDUIT DE 
PLATRE. RE MARQUER 
LES BANDES DE REN- 
FORCEMENT DES 
JOINTS ET DES AN- 
GLES DES MURS ET 
DU PLAFOND .... 



Ml'* 




FIG. 2«. - PLAFOND 
GARNI DE CELOTEX 
PLATRE. POUR L'lSO- 
LEMENT DES COM- 
BLES DE L "OFFICE 
D 'HABITATIONS A BON 
MARCHE DE LA V1LLE 
DE PARIS. 49, RUE DU 
CARDINAL - LEMOINE. 
ARCH ITECTE : M . G. 
MALINES ■ ..... 



FIG. 27 - CELOTEX POSE SUR UNE ARMATURE EN BO IS ET DESTINE A RECEVOIR DU 
STUC. REM ARQUER LE TREJLLI S EN ACIER CLOUE AU CELOTEX POUR REN FORCER LE STUC. 
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SECTION IV. 



Celotex endeit de platre a Plinterieiir ou 



eioieiit a Fexterieer 



Armature en bois. 

Les pieces d'armalure sur lesquelles sera cloue 
le Celotex doivent etre distantes d'un peu plus dc 
30 ou 40 cm. Ce n'est que dans le cas ou I'on 
dispose de feuilles de Celotex mesurant 91 c/m 
en largeur que la distance peut etre portee a 
45 c/m 1/2. 

II importe que des surfaces continues soient 
menagees pour y clouer les quatre Lords de 
chaque feuille. 



Si l'epaisseur du platre n'atteint pas 6 m/m, 
on emploiera des bandes de toile melallique gal- 
vanisee et recuite, d'une largeur de 10 c/m; mais 
on evitera de les clouer, si ce n'est a leurs extre- 
mites et aux plafonds, suivant necessite. 

Lorsque le Celotex est utilise a I'exterieur d'un 
batimcnt pour recevoir du stuc ou un enduit au 
ciment, on renforce ceux-ci, comme, d'ailleurs, en 
toutes autres circonstances, au moyen de treillis 
galvanise ou de metal deploye que I'on cloue, a 
travers le Celotex, sur les pieces d'armalure. 



Application du Celotex, 



Application du platre. 



Humectcr legerement le Celotex en l'arrosant 
24 heures avant son emploi et l'empiler. Ne 
jamais humecter le Celotex apres l'avoir cloue. 
Ceci est tres important. 

On pose les feuilles de Celotex en disposant la 
longueur des panneaux dans le sens de l'armature 
et en menageant de bonnes surfaces d'appui pour 
tous les Lords. A tous les joints, on laisse entre les 
feuilles un intervalle de 4 m/m. 

On cloue d'abord le Celotex sur les pieces inter- 
mediates de l'armature, en espacant les clous de 
15 cm. Ensuite, on fixe les quatre bords en ayant 
soin de placer les clous de 10 en 10 c/m au maxi- 
mum et a 1 c/m au moins des bords de la feuille. 

II ne faut employer que des clous de couvreur 
(pointes ref rappees a tete tres large), galvanises, 
de 30 m/m de longueur, jauge 12 ou 13, que 
Ton enfonce jusqu'a ce que les tetes soient 
legerement en-dessous de la surface du Celotex. 



Preparation pour enduits. 

Etant donne I'excellente adherence du platre au 
Celotex, il suffit d'armer l'enduit aux joints et 
aux angles. 

Dans ce but, on recouvre d'une bande de metal 
deploye ou de treillis galvanise, mesurant 10 c/m 
de large, tous les joints, angles et lignes de jonc- 
tion du Celotex avec les murs et plafonds, ou la 
bande doit etre pliee en cornierc. 



N'enduire qu'au platre de Paris. Ne jamais em- 
ployer la chaux et ne pas la melanger au platre 
pour la premiere couchc. Si I'on ajoute du sable, 
n'employer que du sable propre, sec et de gros 
grain dans des proportions ne depassant pas deux 
parties de sable pour une partie de platre. 

L'enduit de platre doit etre applique en couche 
suffisamment epaisse pour presenter une surface 
lisse et continue; ceci peut etre obtenu avec une 
couche d'environ 3 a 4 mm. 

Pour les enduits minces, on emploiera du platre 
pur sans adjonction de sable. 

Appliquer le platre dircctement sur le Celotex 
et bien le presser dans les joints a travers les 
mailles de la toile ou du treillis metallique. Talo- 
cher dans le sens de la charpente ou de l'armature, 
en prenant soin d'appuyer la taloche en merae 
temps sur deux membres dc l'armature. 

Bien ventiler les pieces, particulieremcnt lors- 
qu'il fait froid. 



Application du stuc et de V enduit 
de ciment. 

On emploie exclusivement l'enduit a base de 
ciment de Portland ou de ciment de magnesie, fiue 
I'on applique a l'epaisseur habituelle. Le treillis 
de renforcement du stuc de magnesie doit etre 
necessairement galvanise. 



SECTION V. 



Celotex pour Fisolement du son 



AVANTAGES : 

1. Les essais effectues au sujet de la sonorite des cloisons de Celotex demontrent 
que celles-ei empechent le son de se propager d'une piece a Vautre, beaucoup 
mieux que toutes les autres cloisons legeres connuesm 

2. Employe dans les planchers, le Celotex amortit leur sonorite* 
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SECTION V. 

Celotex pour l'isolement dm son 



1. Cloisons isotonics en Celotex. 

Les essais effectues sur diffcrents types de cloi- 
sons out donne les resultats suivants : 

a) Les cloisons creuses comportant une armature 
de chevrons distants de 40 c/m d'axe en axe, de 
chaque cote desquels est cloue du Celotex recon- 
vert de platre, amortissent beaucoup mieux les 
sons qu'un double lattis platre. 

b) Pour ameliorer l'isolement contre Ie son, il 
importe que la face dn mur sur laquelle viennent 
f rapper les ondes sonores soit separee par un 
matelas d'air de la face opposee; il ne peut y 
avoir entre elles d'autre lien materiel que le plan- 
cher et le plafond. Dans cet ordre d'idees, on rend 
les pieces de l'armature alternativement solidaires 
de la face qui recoit le son et de celle qui le 
transmet. Une telle cloison a "armature flottante", 
constitute par deux parois independantes de Celo- 
tex platre, est superieure, au point de vue de 
l'amortissement des sons, aux cloisons habituelles 
en briques creuses plat roes. 

c) Les cloisons composees de deux parois de 
briques creuses, d'une epaisseur de 7,5 c/m, entre 
lesquelles est inseree une feuille libre de Celotex, 
sont pratiquement impermeables au son. La fi- 
gure 31 montre une cloison de ce type. 

d) La cloison legere k double armature que 
represente la figure 30 constitue un important 
progres dans le domaine de l'isolement contre le 
son. L'experience a montre qu'elle donne, au point 
de vue de l'insonorite, des resultats superieurs a 
n'importe quel autre systeme de poids faible. Elle 
se recommande chaque fois qu'il s'agit d'obtenir 
une cloison d'une insonoritc quasi-complete, 
pourvu qu'elle ne soit pas destinee a porter plan- 
cher. 

Resume, 

Pour un isolement relatif, on peut employer la 
cloison ordinaire a armature de bois avec une 
couche de Celotex platre sur chacune des 
faces (a). 

La cloison a armature flottante (b) donne un 
resultat superieur. 



Si Ton desire mieux encore, on emploiera la 
cloison a double paroi de briques creuses avec une 
feuille de Celotex libre a l'interieur (c). Mais le 
plus haut degre d'isolement s'obtient avec la 
cloison speciale a double armature (d), que 
represente la figure 30. 

An surplus, une semelle de Celotex separera les 
cloisons insonores du plancher, du plafond et des 
murs attenants. 

2. Amortissement du son dans 
les planchers* 

La presence de Celotex dans les planchers con- 
tribue efficacement a l'isolement contre le son. 
Les figures 30 et 31 montrent deux manieres 
caracteristiques d'employer de la sorte le Celotex. 

Pour attenuer la transmission des bruits dus 
aux chocs materiels, a la marche, par exemple, 
il est desirable que le parquet ait, avec ses sup- 
ports, le plus petit nombre possible de points de 
contact. En d'autres termes, le plancher doit 
"Hotter" autant qu'il se peut. 

Comme le montre la figure 31, ce resultat 
s'obtient en fixant les lambourdes avec le 
minimum de clous. Generalement, on laisse entre 
ceux-ci une distance de 1 m. 20. Les lames de 
parquet sont clouees aux lambourdes selon la 
methode habituelle. 

Seuls, les parquets de bois tendre peuvent etre 
cloues dans le beton de machefer a travers Ie 
Celotex. Dans ce cas, il faut darner et dresser con- 
venablement le beton. Les clous doivent y pene- 
trer jusqu'a une profondeur de 4 cm. Quant aux 
parquets en essence dure, on les cloue, a travers le 
Celotex, sur des lambourdes scellees au beton. 

En outre des usages ci-dessus, le Celotex s'em- 
ploie encore sous les tapis et les linoleums, oii son 
effet est considerable en ce qui concerne 1 'amor- 
tissement du son. 

(Pour I'emploi du Celotex sous les tapis et les 
linoleums, voir section 10. De plus amples details 
sur les cloisons et les plafonds isoles contre la 
transmission du son sont fournis sur demande.) 
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SECTION VI. 

Celotex pour Fisolemeiit des toits 



A VANTAGES : 

!• Economie de combustible. — Ueconomie de combustible est une des princi pales 
rai so us qui militent en faveur de Fisolement calorifique des toits. Particuliere- 
ment dans les bdtiments industriels, les toits sont construits en materiaux tels 
quails offrent une faible resistance au passage de la chaleur. Etant donne la 
grande surface de tels toits, la quantite de chaleur qui se perd pendant un hiver 
est tres considerable. L 9 intervention de Celotex reduit, dans de fortes propor- 
tions, ce gas pillage inutile. 

2. Obstacle a la condensation. — Dans les manufactures oil s^entretient une forte 
humidite, des condensations se produisent a la surface des plafonds, causant des 
ennuis, des degats, et, en fin de compte, des pertes. Uisolement des toits avec du 
Celotex elimine ces condensations. 

3. Protection contre la chaleur en ete. — Dans les constructions couvertes de zinc, 
de tuiles, d'ardoises, etc., materiaux bons conducteurs de la chaleur, le rayon* 
nement vers Vinterieur qui se produit en ete devient souvent tres penible pour 
les occupants. Cei inconvenient disparait des que le toit contient du Celotex. II 
est meme possible de rendre ainsi les combles habitables. 

4. Les efforts resultant de la dilatation et de la contraction internes du beton sont 
notablement diminues. 




i 
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SECTION VI. 

Celotex pour Pisolement des toits 



a) Celotex revetu d'asphalte sur combles 
et terrasses en beton. 

Avant de poser le Celotex, il convient de s'as- 
surer que le beton est suffisamment dresse et de 
debarrasser sa surface de tous gravois et des 
materiaux epars. Des qu'il est sec et bien nettoye, 
on etend de l'asphalte chaud ou de la poix a 
raison de 1,5 kg. au moins par metre carre. II 
i in port e de repandre en une fois une quantite 
stiff isante de matiere pour incruster complete- 
ment un carre de Celotex. Celui-ci est decoupe en 
panneaux de 122 ou 91 c/ni de cote. On s'assurera 
avec beaucoup de soins de la parfaite adherence 
des bords en appuyant sur ceux-ci tant que l'as- 
phalte est encore chaud. Une impression prealable 
du beton a I'huile brute de creosote garantit une 
liaison intime du bitume au beton. 

Quand il s'agit d'appliquer le Celotex en plu- 
sieurs couches, on etend suffisamment d'asphalte 
sur la surface de la premiere pour assurer une 
parfaite adherence entre celle-ci et la deuxieme 
epaisseur, etc. 

Le Celotex est alors recouvert de la chape 
habituelle d'asphalte. II ne faut poser que la 
surface de Celotex pouvant etre recouverte de la 
chape exterieure dans la meme journee. La 
figure 34 indique une bonne methode pour ter- 
miner en solin la chape en asphalte. 

b) Celotex revetu de ciment volcanique 
sur combles et terrasses en beton. 

Le beton etant sec et bien nettoye, on colle le 
Celotex comme il est dit ci-dessus (a). La surface 
a recouvrir de Celotex depend de celle de ciment 
volcanique que 1'on peut poser en une meme 
journee. La couverture doit etre fixee au Celotex 
de la fa con habituelle. La figure 35 represente une 
terrasse en beton isolee au Celotex et recouverte 
de ciment volcanique. 

c) Celotex sur toiture en bois avec couver- 
ture en ciment volcanique. 

La pose du Celotex sur un toit en bois consiste a 
le fixer avec des clous de couvreur, galvanises, 
que Ton enfonce de 30 en 30 cm. Si I'on n'appli- 
que qu'une seule couche de Celotex, on emploie 
des clous de 30 mm, jauge 12 ou 13. Mais s'il y 
a plusieurs epaisseurs de Celotex, les clous doivent 



etre choisis d'une longueur suffisante pour tra- 
verser ces epaisseurs accumulees et s'enfoncer 
dans le bois. La pose du ciment volcanique s'ef- 
fectue conformement aux usages. 

Dans le cas ou la toiture en bois est exposee a 
une humidite relative tres elevee, on interpose, 
entre le bois et le Celotex, deux couches de papier 
impermeable. 

d) Celotex sous couverture en tuiles 
ou en ardoises. 

On cloue le Celotex sur la face superieure des 
chevrons, puis on fixe, au droit de ceux-ci, des 
lattes en bois que l'on cloue, a travers le Celotex, 
sur le chevronnage. Viennent ensuite, perpendi- 
culairement aux lattes, les liteaux auxquels sont 
attachees les ardoises ou les tuiles. Cette disposi- 
tion permet de menager, entre le Celotex et les 
liteaux, un espace egal a l'epaisseur des lattes et 
qui assure le drainage de l'eau provenant d'une 
defectuosite eventuelle ou du bris d'une tuile. 

e) Celotex en couverture. 

Les panneaux de Celotex sont cloues sur les 
quatre bords et sur les pieces intermediaires au 
moyen de clous de couvreur, galvanises, de 30 m/m 
de long, espaces de 10 c/m au maximum. Les clous 
ne doivent pas etre enfonces a moins de 1 c/m 
des bords. Immediatement avant la pose d'un pan- 
neau de Celotex il faut enduire tous les chevrons 
et entretoises, sur lesquels viennent reposer les 
bords, d'une bonne couche de couleur a I'huile 
epaisse pour coller le Celotex aux chevrons. 

Tous les joints doivent etre recouverts d'un 
couvre- joint ou d'une bande en Celotex d 'environ 
10 c/m de large qui seront egalement fixes au 
moyen de clous de couvreurs, galvanises, de 
45 m/m de long, distants de 10 c/m au maximum. 

Apres avoir cloue le Celotex et avant 1'applica- 
tion des couvre-joints, la surface couverte par 
ceux-ci, ainsi que leur face inferieure, doit egale- 
ment etre enduite d'une bonne couche de couleur 
a I'huile epaisse. lis sont alors cloues comme dit 
plus haut. La surface entiere de la couverture est 
encollee ou imprimee; elle est ensuite enduite de 
deux couches d'une bonne couleur a I'huile. 

II est a recommander de poser des planches 
temporaires quand il y a lieu de marcher sur la 
toiture. Le Celotex ne peut etre employe en cou- 
verture que la ou il ne tombe pas de neige. 
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SECTION VI 
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SECTION VII. 

Celotex coinme paremeiit de miirs 
et de plafonds em toeton 

A VANTAGES : 

1. Economie de combustible due a la haute valeur isothermique du Celotex. 

2. Des murs sees par la suppression de la condensation. 

3. A mortissement des bruits grace aux qualites d'absorption du son du Celotex. 

4. he Celotex pose dans le coffrage evite les fuites de ciment liquide et supprime 
les bavures. 

FiG. 36 _ APPLICATION DE CELOTEX EN PLAFOND PAR 
SCELLEMENT AU PLATRE DE PARIS GACHE A LA 
COLLE. LE PLATRE EST REFANDU A LA TRUELLE, 
AU REVERS DES F^UILLES, LE LONG DES BORDS. 
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SECTION VII. 

Celotex eooioie parenneet de murs 
et de plafonds en beton 



Application du Celotex aux murs en beton. 

a) Murs neufs ; 

La prise du beton contre le Celotex assure entre 
les deux substances une excellente liaison. Mais H 
est essentiel que la surface du Celotex soil bien 
mouillee au moment du coulage. De plus, elle 
doit etre parfaitement propre. Ceci est tres im- 
portant. 

Dans les coff rages mobiles, la largeur des plan- 
ches doit etre legerement inferieure a celle des 
feuilles de Celotex de facon qu'en serrant la 
membrure, les bords du Celotex \iennent forte- 
ment buter l'un contre l'autre (figure 40). 

Ainsi que l'indiquent les figures 39 et 41, le 
cof frage qui supporte le Celotex peut etre a claire- 
voie, les planches laissant entre elles un espace 
<mi ne depasse pas 5 ou 7 c/m. On empeche le 
deplacement du Celotex avec des clous sans tete 
qui s'en arrachent quand on decoffre. 

Intimement lie au beton, le Celotex reste defi- 
nitivement en place et constitue la face interieure 
des murs de la piece. 

On peut alors le decorer convenablement, soit 
en le peignant a l'huile ou a la detrempe, soit 
en le recouvrant de papier peint ou de platre. 

b) Murs deja construits : 

Si les murs en beton sont deja construits, on 
peut encore les garnir de Celotex en appliquant le 
long des bords de celui-ci, au revers des feuilles, 
une epaisseur d'environ 8 m/m de platre de Paris, 
gache a la colle. II faut alors avoir soin de recou- 
per, au prealable, les saillies et les asperites du 
beton, car elles tiendraient le Celotex eloigne du 
mur et nuiraient a sa parfaite adherence. 

Le meilleur resultat s'obtient en debitant le 
Celotex en feuilles dont la largeur ne depasse pas 
60 c/m. On maintient les panneaux contre le mur 
jusqu'a ce que le platre soit pris. D'ailleurs, la 
pression doit etre suffisante et le platre assez mou 
pour que celui-ci soit exprime le long des bords. 
On enleve la bavure avant de poser la feuille 
voisine. 

Voir a la section 8, figure 44, un moyen prati- 
que de maintenir le Celotex contre le mur. 



Sur les murs en beton de machefer, le Celotex 
peut etre cloue directement des que le beton est 
sec. On emploie des clous de couvreur (pointes 
ref rappees a tete tres large), galvanises, de 
30 m/m de longueur, jauge 12 ou 13, distant s 
de 10 c/m le long des bords. On eparpille d'autres 
clous sur la surface rest ante. 

Application du Celotex aux plafonds 
en beton* 

a) Plafonds neufs ; 

Le Celotex est utilise sur une grande echelle 
dans le cof frage des planchers en beton. Les 
figures 41 et 42 reproduisent deux applications 
de ce systeme. II exige que le Celotex soit arrose 
avec de l'eau immediatement avant le coulage du 
beton, afin d'assurer une liaison tres intime. 

II existe differents moyens d'empecher le 
ciment liquide de fuir par les joints. L'un d'eux 
est decrit dans la figure 43. II consiste a boucher 
au prealable les joints avec du ciment Portland* 

Pour empecher le Celotex de se deplacer au 
cours de la mise en place du beton, on le maintient 
en le chargeanl, ou bien on le fixe avec des pointes 
sans tete de 25 m/m qui peuvent s'en arracher 
quand on enleve le cof frage. 

b) Plafonds deja construits : 

La pose du Celotex sur les plafonds en beton 
deja construits s'effectue au moyen de platre de 
Paris gache a la colle; le precede est le meme que 
pour les murs. On prepare une bonne colle en 
dissolvant, dans 5 litres d'eau chaude, 375 gr. 
de colle forte. On peut egalement employer la colle 
de peau. 

Ceneralement on peut enlever le cadre qui 
supporte la derniere feuille mise en place, des que 
la suivante est preparee. Pour faciliter le travail, 
on decoupera le Celotex en carres dont les cotes 
ne depassent pas 60 c/m (voir figure 36). 

(Les instructions relatives a divers types de 
joints et a l'emploi de la peinture a l'huile ou a 
la detrempe sont donnees dans la section 1. Pour 
la pose du papier peint, voir section 3; on rem- 
placera, toutefois, les bandes de toile metallique 
par des bandes de calicot.) 
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SECTION VII 




FIG: 41. — DOUBLURE DE COFFRAGE 
EN CELOTEX POUR PLANCHER EN 
6 ETON. LE CELOTEX ADHERE AU BETON, 




b£tON CELOTEX BR] QUE CREUSE. 




FIG. 42. — DOUBLURE DE COFFRAGE EN CELO- 
TEX POUR PLANCHER EN BRIQUES CREUSES, 
LE CELOTEX RESTE LIE AU BETON 



I 



CALFEUTREMENT DE JOINT 
AU CIMENT DE PORTLAND 
IMMEDIATEMENT A VANT 
LE COULAGE DU BETON. 




FIG. 43. — MANIERE DE FERMER LES 
JOINTS DU CELOTEX TELS QUE (A) DANS 
LES FIGURES 41 ET 42 LE CELOTEX EST 
FIXE AU MOYEN DE QUELQUES POINTES 
SANS TETE DE 25 M/M. DISS EM IN EES. 
LES CLOUS S*EN ARRACHENT QUAND 
ON DECOFFRE 



CELOTEX EN DOUBLURE DE COFFRAGE POUR BEATON 
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SECTION VIII. 



Celotex pour I'isolemeiit des murs en brlques 



AVANTAGES 



2« Pas d'humidite sur les murs garnis de Celotex, 

2. line economie notable de combustible, du a la valeur isothermique du Celotex, 

3. JJn interieur qui se chauffe rapidement et facilement en hiver et qui reste agrea- 
blement frais en ete* 




FIG. U ~ APPLICATION 
DE CELOTEX SUR UN 
MUR EN BRIQUES. ON 
REPAND LE LONG DES 
BORDS, AU REVERS DES 
FEUSLLES, DU PLAT RE 
DE PARIS GACHE A LA 
COLLE. ON APPUIE LE 
CADRE CONTRE LE 
CELOTEX DE TELLE 
FACON QUE LE PLATRE 
SOIT EXPR1ME LE LONG 
DES BORDS, ON ENLEVE 
LA BAVURE ET ON POSE 
LA FEU1LLE VOIS1NE. 




FIG. 45. ~ APPLICATION DE CELOTEX SUR MURS EN BRIQUES ET CLOISONS 
DANS UN BUNGALOW (HOLDER'S HILL ESTATE BUNGALOWS, LONDRES). 
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SECTION VIII. 

Celotex pour l'isolement des juiots en briqees 



Celotex applique directement sur murs en 
briques au moyen de pldtre gdche a la 
colle. 

Pourvu que le Celotex soit decoupe en bandes 
ne depassant pas 60 c/m de Iargeur, on peut le 
poser au platre directement sur un mur sec en 
briques. Voici la facon de proceder. 

On construit un cadre leger et droit tel que le 
modele en est donne dans la figure 44. Ses dimen- 
sions sont infer ieures de 2 a 3 c/m environ a cellos 
de la feuille de Celotex. On place celle-ci sur la 
face posterieure du cadre et on rep and le long des 
bords, au moyen d'une truelle, sur une Iargeur 
de 5 a 7 c/m, une epaisseur de 6 m/m de platre 
de Paris gache a la colle. Si le mur est rugueux, 
l'epaisseur du platre doit etre augmentee. 

On prepare une bonne colle en dissolvant 375 
grammes de colle forte dans 5 litres d'eau 
chaude. 

Le mur est d'abord humecte a la brosse, apres 
quoi on y appuie le Celotex par rintermediaire du 
cadre* 

Le platre doit etre assez mou pour que la pres- 
sion le f asse sortir le long des bords. On enleve les 
bavures et on scelle les bords au moyen d'une 
brosse trempee dans l'eau. 

Si Ton a pu prevoir l'application du Celotex 
avant la construction du mur, on aura soin, en 
posant les briques, de refouler le mortier le long 
des joints. 

Celotex clone dans des briques 
au mdchefer. 

II suffit de disposer, tous les 40 c/m, une 
rangee horizontale de briques au macho for pour 
qu r il soit possible d'y clouer le Celotex. A cet 
effet, on emploie des clous de couvreur (pointes 
ref rappees a tete tres large), galvanises, de 
SO m/m de longueur, jauge 12 ou 13, distants de 
15 c/m au maximum. 

II y a avantage a poser ees briques en leger 
relief par rapport au reste de la maconnerie, afin 
de menager un matelas d'air entre le Celotex et 
le mur. 

Application du Celotex sur lattes. 

La figure 48 montre une methode usuelle pour 
poser le Celotex sur les murs en briques. Les 



lattes, qui doivent avoir au moins 5 c/m de Iar- 
geur et 18 m/m d'epaisseur, sont seel lees dans le 
mur, tous les 30 ou 40 c/m environ pour les 
panneaux de 1,22 et tous les 0,455 m. pour ceux 
de 0,91. 

On y fixe le Celotex au moyen de clous de 
couvreur (pointes ref rappees a tete tres large), 
galvanises, de 30 m/m de longueur, jauge 12 ou 
13, que Ton enfonce tous les 15 c/m sur les four- 
rures in tor media ires, et tous les 10 c/m le long 
des bords du panneau. Leur distance au joint ne 
doit pas etre inferieure a 1 cm. 

Application du Celotex sur des lattes 
encastrees dans les joints. 

La figure 49 montre une autre maniere de 
fixer le Celotex sur les murs en briques. On 
emploie des clous de couvreur, galvanises, de 
30 m/m de longueur, jauge 12 ou 13, entre les- 
quels on laisse une distance de 15 c/m au maxi- 
mum. 

La position des lattes dissimulees par le 
Celotex se decouvre facilement en frappant lege- 
rement sur celui-ci avec un marteau. 

On recouvre les joints d'une bande de Celotex, 
de bois ou de fibre speciale, comme il est dit dans 
la section I. 

La surface peut recevoir de la peinture a 
Thuile ou a la detrempe, ou etre enduite de platre. 
On suivra, dans ce cas, les instructions donnees 
dans la Section 4. 

Application du Celotex directement sur 
murs humides enduits de platre, 

Le Celotex peut etre pose directement sur un 
mur platre et impregne d'humidite, pourvu que 
l'enduit soit bien dresse et lisse. A cet effet, on se 
sert d'un mastic impermeable approprie, a base 
de bitume, que Ton utilise a froid. II est indis- 
pensable que la face de Tenduit destinee a rece- 
voir le mastic soit sec he. S'il est impossible 
d'atiendre que cette condition se realise natu- 
rellement, on opere le secbage au moyen d'une 
torche, par exemple. 

On etend sur le mur une epaisse couche de 
mastic impermeable et, pendant qu'il est encore 
plastique et adherent, on pose le Celotex. Une 
forte pression est necessaire; on y arrive au moyen 
d'un bloc de bois que Ton frappe eventuellement 
a coups de marteau. 
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SECTION VIII 




FIG. 46, — APPLICATION DIRECTE 
DU CELOTEX SUR UN MUR CREUX 
EN BRIQUES OU SUR UNE 
CLOISON AU MOYEN DE PLATRE 
DE PARIS G ACHE A LA COLLE. . 




FIG. 47 — CELOTEX CLOUE SUR 
DES RANGEES DE BRIQUES EN 
MACHEFER DISTANTES D'AXE EN 
AXE DE 40 CM AU MAXIMUM . . 




FIG. 48. — CELOTEX CLOUE SUR 
FOURRURES ESPACEES DE N VI- 
RON TRENTE OU QUARANTE 
CENTIMETRES D'AXE EN AXE. 



APPLICATION DU CELOTEX 




FIG. 49 — CELOTEX CLOUE SUR 
DES LATTES HORIZONTALES EN 
BOIS, ENCAS TREES DANS LES 
JOINTS. LEU R DISTANCE NE DOIT 
PAS DEPASSER 40 CENTIMETRES. 



SUR MURS EN BRIQUES 
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SECTION IX. 

Celotex pour Fainiortissemeiit du son et la 
correction acoiistiquxe 



AVANTAGES : 

1. Le Celotex absorbe le son, t and is que le ciment et le platre le reflechissent en 
echo, Garnissant les murs et les plafonds, le Celotex attenue les bruits et assure 
la tranquillite dans la maison. 

2. UAcousti-Celotex eorrige les defauts d'acoustique. Parmi les materiaux connus, 
il est celui qui absorbe le plus efficacement le son. II est specialement fabrique 
pour realiser dans les salles d'audition, les banques, les administrations et les 
eglises, les qualites acoustiques voulues. 




FIG. SO. - DECORATION DU CELOTEX EN 
APPAREIL DE PIERRE, DANS LE HALL 
DUNE HABITATION. REMARQUER EG ALE- 
M E NT LES PLAFONDS GARN1S 
DACOUSTl- CELOTEX DE-CORE AU POCHOIR. 
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SECTION IX. 

Celotex pour Famortissemeiit du son et la 
correction acoiastiqiue 



1. Application du Celotex ordinaire 
pour ameliorer Pacoustique. 

A Petal naturel, le Celotex absorbe Ie son, 
L 'experience a montre que, pour le Celotex ordi- 
naire, cette capacite d'absorption est six fois supe- 
rieure a celle du platre et vaut dix fois celle du 
beton. 

Quand le Celotex est employe pour amortir le 
son, on le dispose souvent suivant un motif 
imitant la pierre ou divise en panneaux. 

Dans le premier cas, il peut etre ciniente directe- 
ment sur un fond approprie ou applique comme 
Tindiquent les figures 53 et 54. 

Si l'on adopte la disposition de la figure 54, on 
decoupe ordinairement le Celotex en bandes hori- 
zontals dont la largeur est egale a la hauteur 
des pierres a representor. On en chanfreine les 
bords et on les met en place en les fixant avec des 
clous sans tete dissimules. On peut alors tailler les 
rainures en V qui figurent les joints verticaux de 
la pierre. Ces rainures doivent etre semblables 
aux chanfreins des joints horizontaux. 

Le chanfrein s'obtient de differentes f aeons, 
soit que l'on emploie du papier de verre sous 
une cale en bois, soit que l'on se serve d'un 
couteau bien aiguise semblable a ceux avec les- 
quels on coupe le linoleum et le cuir. Mais on 
peut aussi utiliser une scie circulaire inclinee 
suivant l'angle voulu ou, enfin, un outil a 
biseauter special. 

Lorsque la surface a garnir est enduite de platre 
ou de beton, il est preferable de decouper le 
Celotex en rectangles ayant la dimension des 
pierres a figurer et d'en chanfreincr les quatre 
bords. 

On prepare un bon agglomerant pour coller les 
panneaux en gachant du platre de Paris a la 
colle; celle-ci s'obtient en dissolvant, dans 5 litres 
d'eau chaude, 375 grammes de colle forte. 

Cet enduit est repandu au revers de chaque 
feuille, le long de ses bords, au moyen d'une 
truelle ou d'un couteau de peintre. Sa consistance 
doit etre telle que la pression exercee sur le 
Celotex le fasse sortir le long des joints. On enleve 
les bavures avant de mettre en place la feuille 
suivante. 

Sur les murs, on peut augmenter la pression et, 
ainsi, pa rf aire 1 'adherence du Celotex, au moyen 



d'un bloc de bois sur lequel on frappe a coups 
de marteau. 

La pose du Celotex en plafond exige Pemploi 
d'un cadre en bois ayant la dimension approxi- 
mative des feuilles. On soutient le tout et on 
assure la pression par un etai appuye sur le 
sol ou sur Pechafaudage. Generalement, on ne 
libere une feuille de Celotex de l'appareil 
qu'apres en avoir pose deux ou trois autres. 

2. Acousti-Celotex pour la correction 
des defauts d'acoustique* 

L'Acousti-Celotex est un produit brevete qui 
possede un remarquable pouvoir d'absorber le 
son. II est ordinairement fourni par carres de 
30 c/m de cote. Des essais ont permis de definir 
exactement sa capacite d'absorption, de sorte qu'il 
est possible de determiner avec precision le 
nombre de metres carres d'Acousti-Celotex neces- 
saire pour realiser la meilleure acoustique dans 
une salle d'audition donnee. 

L'Acousti-Celotex est obtenu en forant dans une 
feuille unie un certain nombre de trous reguliere- 
ment espaces. Son pouvoir absorbant est du a la 
texture du Celotex dans les trous. 

L'Acousti-Celotex est, parmi les materiaux em- 
ployes pour corriger les defauts d'acoustique, le 
seul qui puisse etre peint a l'huile ou a la 
detrempc. 

La valeur de l'Acousti-Celotex, en ce qui con- 
cerne l'amortissement des sons et la correction des 
defauts d'acoustique, a ete demonlree dans de 
nombreuses constructions situees en plusieurs 
points du monde. 

On l'emploie dans les salles d'auditions pour 
supprimer les echos et les bruits etrangers, dans 
les banques et les administrations pour remedier 
a la fatigue et a la distraction causees par les 
rumeurs, dans les salles de lecture, les salles de 
classe et les auditoires d'universites, dans les 
eglises, les couloirs des hopitaux, et dans bien 
d'autres endroits encore, tels que les restaurants 
et les tribunaux. 

Pour les renseignements particuliers relatifs a 
l'absorption des sons par l'Acousti-Celotex et 
1'analyse des cas de correction acoustique, ecrire 
aux concessionnaires qui soumettront tout pro- 
bleme au service acoustique de la Celotex Co. 
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SECTION IX 



CHARPENTE AVEC 
ELEMENTS DIS- 
TANTS DE 40 CM 
D'AXE EN AXE . . 



FOND EN CELOTEX, 
EN BOIS OU EN 
FLATRE ..... 



CELOTEX EN BAN* 
DES A BORDS 
C H AN FRE 1 N E S 
COLLE ET CLOUE 
SUR LE FOND . . 



RAINURES VERTI. 
CALES EN V PER- 
PEND 1 CULA I RES A 
LA LONGUEUR DES 
BANDES 
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LATTES DE 5X2,5 
CM SOUS CHAQUE 
JOINT HORIZON- 
TAL, FIXEES A LA 
MACONNER1E OU 
A LA CHARPENTE. 



CELOTEX EN BAN. 
DES HORIZONTAL 
LES A BORDS 
CHANFREINES, 
COLLEES ET 
CLOUEES AUX 
LATTES .... 



RAINURES VERTI. 
CALES EN V, PER- 
PENDICUL AIRES A 
LA LONGUEUR DES 
BANDES 



FIG. 53. — CELOTEX COLLE ET CLOUE 
SUR FOND CELOTEX OU PLATRE. 



FIG. 54. — CELOTEX COLLE ET CLOUE 
SUR DES LATTES HORIZONTALES. 




FIG. 35. - DECORATION EN CELOTLX IMITANT LA PIERRE EN VOUTE D'UNE EGL1SE. 

ISOLEMENT ET DECORATION EN APPAREIL DE PIERRE 
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SECTION X. 

Celotex sons les tapis et les lieoleunis 



AVANTAGES 



2. Le Celotex sous les linoleums amor tit les bruits dus aux chocs, a la marche, par 
exemple. Sous les tapis, il augmente leur duree, et amortit aussi les sons. 

2. Dans les deux cas, le Celotex contribue a Pelasticite du plancher et supprime la 
sensation de fatigue qui resulte de la marche sur un sol dur. 



Celotex sous les tapis* 

Dans plusieurs grands hotels receniment cons- 
trails, on a place du Celotex sous les tapis. En 
general, les planchers sont en beton; on applique 
alors la methode indiquee dans la figure 59. On 
ne colle pas le Celotex au beton, mais on l'ajuste 
dans la surface limitee par les lattes d'encadre- 
ment sur lesquelles est cloue le tapis. Cet enca- 
drement se fixe au beton de differenles manieres. 
On tend soigneusement le tapis sur le Celotex, 
sans l'y attacher et on le cloue sur les bandes a 
tapis longeant les murs. 



Celotex sous les linoleums* 

L'epaisseur du linoleum a placer sur le Celotex 
doit etre d'au moins 3 m/m. On colle le Celotex 
au beton au moyen de bitume ou d'un produit 
equivalent, puis le linoleum sur le Celotex, en se 
servant d'un ciment special, impermeable a I'eau. 

II est recommande d'installer les meubles 
lourds, tels que pianos, cuisinieres, etc., sur des 
disques, afin de repartir la pression sur une plus 
grand c surface. On se sert ordinairement d'isola- 
teurs en verre (fig. 60). 



LE TAPIS EST TENDU SUR !_G 
CELOTEX ET CLOUE SUR BANDES A TAPIS 





FIG. 58, L' HOTEL. STEVENS, A CHICAGO, LE PLUS GRAND 
HOTEL DU MONDE, CONTENANT 3.000 CHAMBRES DANS 
CHACUNE DESQUELLES DU CELOTEX EST APPLIQUE SOUS 
LES TAPIS. PLUS DE 60.000 MQ. DE CELOTEX Y ONT ETE 

. , . EMPLOYES UNIQUE MENT POUR CE TRAVAIL . . . 



PIED DE MEU- 
BLE LOURD, 



4 m/m DE LINO- 
LEUM COLLE 
SUR LE CELOTEX 




ISOLATEU REN 
VERRE OU SURFA- 
CE EQUIVALENTS 
POUR REPARTIR 
LA PRESSION. 




CHEVILLE 
EN PLOMB 



LE CELOTEX N'EST PAS COLLE 
SUR LE BETON NI SUR LE BOIS 



CELOTEX COLLE SUR LE BETON 
OU CLOUE SUR LE PLANCHER. 



FIG. 59. »- CELOTEX SOUS TAPIS. 



FIG. 60.— CELOTEX SOUS LINOLEUM. 
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SECTION XL 




A VANTAGES ; 

1. Le Celotex tie contient ni colle, ni agglutinant d'aucune sorte. Le procede de 
fabrication le rend impermeable. On peut done V employer a Vexterieur des cons- 
tructions. 

2. II isole contre la chaleur et le froid et 9 par ld-meme 9 economise du combustible. 

3. II contribue, a toutes les epoques de Pannee, au con fort des habitants. 

4. Le Celotex est un produit ideal pour les installations agricoles. 



FIG. 61 - PROPRIETY DE MR. BUNAU-VARILLA A ORSAY. CELOTEX COM ME 
PAROI EXTERIEURE. SOClETE DES CONSTRUCTIONS RAPIDES. DIRECTEUR 
TECHNIQUE ; MR. H. SAUVAGE, ARCH1TECTE D.P.L.G., 26. RUE VAV1N, PARIS. 




FIG. 62 - UN COIN DU MANOIR DE RIDGE HILL, A FIG. 63 -COTTAGE D'ETE. LE CELOTEX A ETE EMPLOYE! 

EAST-GRINSTEAD, SUSSEX, CELOTEX A L'EXTERIEUR. EN MURS ET EN COUVERTURE ET PEINT A L'HUILE 
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SECTION XI. 

Celotex pour travaex exterieers 



Armature en hois. 

Employe a Pexterieur des constructions, le 
Celotex est presque ton jours cloue sur une arma- 
ture en bois. 

Dans ce cas, les chevrons doivent etre distants 
de 30 ou 40 c/m d'axe en axe. Ce n'est que si 
Pon dispose de Celotex en feuilles de 91 c/m que 
cet ecartement peut etre porte a 45 cm. 1/2, 

On menage, pour appliquer les quatre bords, 
une surface continue; a cet effet, on dispose des 
entretoises sous les joints horizontaux des pan- 
ncaux. 



Application du Celotex. 

On fixe Ie Celotex sur l'armature au moyen de 
clous de couvreur (pointes refrappees a tete tres 
large), galvanises, de 30 m/m de longueur, jauge 
12 ou 13. 

Les distances a laisser entre les clous sont les 
suivantes : 15 c/m sur les chevrons intermediaires, 
10 c/m le long des joints. De plus, les clous 
doivent etre ecartes des bords d'au moins 1 cm. 
On cloue le Celotex d'abord sur les chevrons 
intermediaires, en commencant par le haut, et 
ensuite, on fixe les bords. 

Couvre'joints* 

On couvre les joints au moyen d'une bande de 
Celotex ou de bois. De preference, on se sert de 
couvre-joints tres larges. II est recommande de 
peindre le Celotex avant de recouvrir les joints. 

Peinture du Celotex* 

Avant de peindre le Celotex, il faut PencoIIer 
ou bien etendre rapidement a la brosse une 
couche d'impression. La formule suivante donne 
une bonne colle : dissoudre 375 grammes de 



colle forte dans 5 litres d'eau chaude. On en 
applique une couche epaisse, a la brosse, avant 
refroidissement. On peut egalement employer la 
colle de peau non diluee. 

Des que la colle est seche, on passe une ou deux 
couches de couleur a l'huile de lin. 

L'encollage peut etre remplace par Pimpression 
com po see en proportions egales de therebentine, 
d'huile de lin bouillie et de couleur. 

Peinture du Celotex dans les installations 
agricoles. 

Dans les constructions agricoles, telles que les 
poulaillers, on applique souvent, sur le Celotex, 
deux couches d'enduit contenant, en proportions 
egales, du ciment de Portland et du sable fin et 
propre, auquel on ajoute du lait ecreme au lieu 
d'eau. 

Le melange est amene a une consistance 
telle qu'il puisse etre etendu a la brosse. On en 
peint les deux faces du Celotex utilise dans les 
poulaillers, etc... 

Badigeonnage du Celotex. 

On peut obtenir de la manierc suivante un 
badigeon pour 1'usage exterieur : 

(1) Eteindre 35 litres de chaux vive avec 60 
litres d'eau chaude; (2) Dissoudre 1 kilogramme 
de gros sel et 1 kilogramme de sulfate de zinc 
dans 10 litres d'eau bouillante; verser (2) dans 
(1), ajouter 10 litres de lait ecreme et melanger 
le tout. 

Nota. — Pour I'application de Penduit au 
ciment ou du stuc sur le Celotex, voir section 4. 

Le stuc adhere au Celotex; cependant, son 
emploi en couche epaisse, sans renforcement de 
treillis metallique, n'est pas a conseiller. 
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Renseigmements techniques sur le Celotex 



Dimensions* 

Le Celotex est fourni dans les dimensions sui- 
vantes : Epaisseur : 11 m/m environ. — Largeur ; 
91 et 122 c/m environ. — Longueur : 244, 260, 
275, 305, 365, 427 c/m dans les deux largeurs. 

Poids* 

Environ 3 kilogrammes par 1 metre carre. 

Conductibilite* 

La conductibilite calorifique du Celotex est de 
0,0409 calories par heure, par metre carre de 
surface, par metre d'epaisseur et par degre cen- 
tigrade de difference de temperature. Elle est 
approximativement egale a celle du liege pur. 

Les essais a la "boite chaude", dans lesquels 
entrent en ligne de compte les resistances super- 
ficielles, donnent comme coefficient de conducti- 
bilite du Celotex 0,0311 calories. 

Le pouvoir isolant du Celotex est egal a celui 
de 3 fois 1/2 son epaisseur de bois, 7 fois son 
epaisseur de platre, 16 fois son epaisseur de bri- 
ques, 25 fois son epaisseur de beton et 45 fois son 
epaisseur de pierre. 

Resistance statique* 

Employe en parois a la place de planches, le 
Celotex assure une rigidite plus grande et, par 
consequent, une solidite superieure a la construc- 
tion. Cela ressort des donnees suivantes resultant 
d'essais de deformation effectues eomparative- 
ment sur deux sections de parois, I'une en Celotex, 
I'autre en planches. L'experience consiste a 
exercer un effort de traction ou de poussee a 
Tangle superieur de la cloison et dans le plan de 
celle-ci. 





Traction 


Deformation en cm. 


Essai 
N° 


ou poussee 
en Kgs. 


Cloison 

en 
Celotex 


Cloison 

en 
planches 


1 


726,4 


0,1 


13,85 


2 


726,4 


0,087 


10,25 


3 


726 9 4 


0,075 


12,55 



On voit que la deformation resultant de Paction 
du vent et du tassement des fondations est plus 
de 100 fois moindre dans les parois en Celotex 
que dans les parois en planches. 



Adherence du platre au Celotex. 

II ressort des essais effectues sur l'adherence du 
Celotex avec le platre que la force d 'attraction 
depasse 3.500 Kgs par mq. Elle est de beaucoup 
superieure a l'adherence du platre au lattis, due 
a l'enrobement de celui-ci. 

Absorption du son* 

En ce qui concerne le son, les essais ont permis 
d'attribuer au Celotex ordinaire un pouvoir 
absorbant 6 fois superieur a celui du platre et 
10 fois plus grand que celui du beton. Dans les 
circonstances ou cette qualite s'impose particu- 
lierement, comme dans les salles d'audition, les 
eglises et maints autres bailments publics, on 
emploie I'Acousti-Celotex. Les coefficients relatifs 
k l'absorption du son par l'Acousti-Celotex sont 
communiques sur demandc. 

Decoupage et cintrage. 

Habituellement, on scie le Celotex comme une 
planche ordinaire en bois. On peut aussi le cour- 
ber, soit au moyen de traits de scie sur l'une des 
faces, soit en le mouillant d'un cote et en 1'enrou- 
lant autour d'un tube chauffe; celui-ci doit etre 
au contact de la face mouillee. Si le rayon de 
cintrage depasse 60 c/m, le Celotex s'adapte 
directement a I'armature a laquelle on le fixe, 
sans necessite de preparation speciale. 

Clouage. 

On fixe ordinairement le Celotex sur une 
armature en bois. A cet effet, on utilise des clous 
de couvreur, galvanises, de 30 m/m de longueur, 
jauge 12 ou 13. Pour 10 mq de Celotex, il faut a 
peu pres un demi-kilo de ces clous. Si le clouage 
doit etre dissimule, on emploie des clous sans tete, 
galvanises, de 35 m/m a 45 m/m de longueur, que 
Ton enfonce suivant un angle aigu. 

Peinture. 

On peut peindre le Celotex avec une bonne 
couleur a l'huile de lin ou a l'eau. La couche de 
couleur a l'huile doit etre precedee d'une impres- 
sion ou d'un encollage. On peut employer comme 
impression, soit un melange en proportions 
egales de terebenthine, d'huile de lin bouillie et 
de couleur, soit de la couleur epaisse additionnee 
de siccatif. On prepare une bonne colle en dissol- 
vant, dans 5 litres d'eau chaude, 375 grammes de 
colle forte. II ne faut pas essayer de remplir les 
joints entre panneaux avec un enduit ou un mastic 
quelconque, mais se conformer, en 1'occurence, 
aux instructions donnees dans la Section I. 
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Concessionnaire pour la France : 

COMPTOIR FRANCAIS DU CELOTEX 

A. MAES 

104, BOULEVARD BERTH I ER - PARIS XVII* 

TEL. : CARNOT 85-86 ( 4 li9nes 9rou P 4e.\ 
v N sous ce numero f 

Telegr. : MAESTRANS-74-PARIS . 



88, Rue^aztii 
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